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1986
Zahájení činnosti

1994
Vstup do odvětví 
klimatizace
a vytvoření značky AUX

2003
Vstup do sektoru CAC 
(komerční klimatizace)

2009
Vstup do investičního odvětví.

2012 2015 2018

20202016
2023

2014
Byla založena lékařská 
skupina za účelem 
realizace strategie 
v oblasti zdravotní 
péče a zdravotnických služeb.

2004
Získání certifikace CNAS

2011
Sanxing Electrical 
(601567.SH) 
debutovala na Šanghajské 
burze cenných papírů 
a následně změnila 
název na Sanxing Medical.

1989
Vstup do odvětví elektroměrů
a následné vytvoření 
značky Sanxing.

2000
Vstup do odvětví nemovitostí.

2021

Postupně byla v Hangzhou a 
Ningbo zřízena výzkumná a 
vývojová centra s cílem 
podporovat výzkum a 
zavádění technologií 
inteligentních energetických 
sítí (smart grid) a inteligent-
ních domácích zařízení.

Zahájení činnosti a rozvoj (1986–2010)

Začalo se od základů, rozvoj probíhal prostřednictvím sebezdokonalování a byla 
dokončena výstavba stávající průmyslové struktury.

Transformace a budoucnost (2011–současnost)

Byl učiněn první krok ke změně myšlení, průmyslové, kapitálové a strategické transformaci.

Byly vybudovány výrobní 
závody v zahraničí – v Brazílii 
a Indonésii. Byly realizovány 
developerské investice v 
zahraničí v Austrálii. Byla 
převzata společnost kotovaná 
na Hongkongské burze 
cenných papírů a její název byl 
změněn na AUX International 
(02080.HK)..

Přípravy na výstavbu výrobních 
základen pro inteligentní domácí 
zařízení v Thajsku a Zhengzhou.
Snaha učinit japonské centrum 
R&D AUX globálním centrem 
výzkumu a vývoje domácích 
spotřebičů.

2021 Stala se oficiálním 
výhradním dodavatelem 
klimatizačních jednotek pro 
19. asijské hry v Hangzhou v 
roce 2022

Rozsah činnosti v oblasti 
klimatizací se posunul na třetí 
místo v odvětví a zároveň byla 
vybudována nová výrobní základna 
pro inteligentní domácí zařízení 
určená na export.

Byl zahájen projekt výstavby 
výrobní základny inteligentních 
domácích zařízení v Zhenzhou.

Dynamicky se rozvíjely produkty 
vlastní značky na zahraničních 
trzích a byly založeny prodejní 
společnosti v Malajsii, Thajsku a 
ve Spojených státech.

Milníky
Založení a rozvoj (1986 – 2022)



Vysoká účinnost
Plocha lamelového výměníku tepla �17 %
Zvětšený deskový výměník tepla
Plocha lopatek ventilátoru �10 %
Zdvihový objem kompresoru �55 %

*Zdroj dat: Keymark, číslo certifikátu 011-1W0741.

*V porovnání s tepelným čerpadlem AUX R32.

* Zdroj dat: Akustická laboratoř AUX, 15.03.2023.

100% výstupního výkonu bez poklesu účinnosti při -7 �.

Dodávka vody o teplotě 80 � při teplotě okolí -10 �.

*Zdroj dat: Laboratoř výkonu AUX, 16.10.2023.

Topný výkon

Teplota okolí

Jmenovitá hodnota

-7�

Vysoká energetická účinnost

Hlavní komponenty využívají řízení DC, což 
zajišťuje vysokou provozní účinnost.

Při teplotě vody 35 � a 55 � dosahuje koeficient 
SCOP třídy A+++.

R290 Monoblok

V nevýbušném provedení
Utěsněná (hermetická) skříň elektrického řízení, oddělená od případně unikajícího 
chladiva. Nevýbušné konektory a komponenty.

Přesná kontrola hluku
Kompresor obklopený materiály pohlcujícími zvuk.
Použití materiálů tlumících vibrace ve střední části.
Ventilátor se zahnutými okraji a velkým úhlem sklonu lopatek – snížení vírového hluku.

Unikátní síťový kryt snižující odpor vzduchu.
Vestavěná akustická izolace (tlumicí rohože) na více místech zařízení.
Hladina hluku venkovní jednotky činí pouhých 35 dB ve vzdálenosti tří metrů.

Utěsněná skříň elektrického řízení
Hliníkový kryt o tloušťce 3 mm
Vnitřní ventilátor zajišťující rovnoměrný odvod tepla
Dodatečná vnější chladicí žebra
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Ovladač s barevným displejem

Ovladač s barevným displejem
podporující 18 jazyků

Kompresor obklopený materiály pohlcujícími zvuk.
Použití materiálů tlumících vibrace ve střední části.
Ventilátor se zahnutými okraji a velkým úhlem sklonu lopatek – snížení vírového hluku.

Unikátní síťový kryt snižující odpor vzduchu.
Vestavěná akustická izolace (tlumicí rohože) na více místech zařízení.
Hladina hluku venkovní jednotky činí pouhých 35 dB ve vzdálenosti tří metrů.

Ovládání prostřednictvím aplikace
Umožňuje nastavení parametrů, sledování spotřeby energie, režim dovolené apod.

Přesná regulace teploty
Směšovací ventil využívá řízení 0–10 V, což umožňuje přesnou regulaci teploty vody 
přiváděné do systému podlahového vytápění.
Kolísání teploty v místnosti se pohybuje v rozmezí ±0,5 °C.

Kaskádová funkce
Možnost paralelního připojení až 8 jednotek 

– celkový výkon systému může dosáhnout 

až 128 kW.

Volný výběr počtu jednotek pro přípravu 

teplé užitkové vody, což se osvědčuje v 

objektech s vysokou spotřebou TUV.

Inteligentní řízení doby provozu jednotek
Díky přesným výpočetním algoritmům systém zajišťuje rovnoměrnou dobu provozu každé jednotky, aby 

všechna zařízení pracovala po stejnou dobu.

Dálkové ovládání
Možnost vzdáleného monitorování provozního stavu jednotek a změny provozních parametrů – 
dokonce i přímo z kanceláře.
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Pohodlí
Boční panel lze otevřít přímo

Aktualizace programu
Vestavěný port USB v kabelovém ovladači, který lze použít 
k aktualizaci softwaru.

Nouzové napájení a plynový kotel
Lze připojit k nouzovému napájení, aby byl po výpadku elektrické sítě zachován normální provoz zařízení.

Lze připojit k plynovému kotli. Pokud je výkon zařízení nedostatečný, může být plynový kotel spuštěn jako 
pomocný zdroj tepla.

Poznámka:
1.Příslušné normy a předpisy EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) č. 811/2013; (EU) č. 813/2013; Úř. věst. 2014/C 207/02:2014.
2.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 30 °C, LWT 35 °C.
3.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 47 °C, LWT 55 °C.
4.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 23 °C, LWT 18 °C.
5.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 12 °C, LWT 7 °C.
6.Sezonní třída energetické účinnosti vytápění prostoru testovaná v podmínkách mírného klimatu.
7.Zkušební norma: EN12102-1.
8.Hladina akustického tlaku je maximální hodnota naměřená ve dvou podmínkách uvedených v bodech 2 a 5.

Poznámky:
1.Údaje pocházejí z laboratoře AUX. Výsledky se mohou lišit v závislosti na testovacích podmínkách. Společnost AUX si vyhrazuje právo na interpretaci těchto údajů.
2.Všechny specifikace mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění.

Specifikace – Monoblok
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Název modelu 4kW 6kW 8kW 10kW

Model ACHP-H04/4R2HA-M ACHP-H06/4R2HA-M ACHP-H08/4R2HA-M ACHP-H10/4R2HA-M

Napájení V/Ph/H 220-240/1/50

Vytápění2

Výkon kW 4.5 6.35 8.4 10.0

Jmenovitý výkon kW 0.87 1.28 1.68 2.08

COP 5.15 4.95 5.0 4.8

Vytápění3

Výkon kW 4.6 6.4 7.8 9.5

Jmenovitý výkon kW 1.44 2.03 2.36 2.92 

COP 3.2 3.15 3.3 3.25

Chlazení4

Výkon kW 4.5 6.5 8.3 10.0

Jmenovitý výkon kW 0.82 1.27 1.61 2.11 

EER 5.5 5.1 5.15 4.75

Chlazení5

Výkon kW 4.7 6.8 7.5 8.9

Jmenovitý výkon kW 1.29 2.19 2.17 2.74 

EER 3.65 3.1 3.45 3.25

Sezónní třída 
energetické účinnosti 

vytápění prostoru 7

 LWT při 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ 

LWT při 55°C A+++ A+++ A+++ A+++ 

SCOP6
LWT při 35°C 4.96 4.96 5.15 5.15

LWT při 55°C 3.90 3.90 3.875 3.925

Vodní čerpadlo

Dopravní výška m 9

Maximální průtok m³/h 4.5

Průměr adaptéru DN25
Hladina 

akustického tlaku Jednotka monoblok

Jednotka monoblok

Jednotka monoblok

Jednotka monoblok

Jednotka monoblok

Jednotka monoblok

dB(A) 43 43 44 44
Hladina 

akustického výkonu dB 56 57 57 57

Rozměry balení
(š × h × v)

(š × h × v)

mm 1205*555*870 1355*545*1210

Rozměry zařízení mm 1130*450*740 1280*450*1040

Čistá hmotnost kg 93 141

Hrubá hmotnost kg 104 154

Rozsah 
provozních teplot

 

Chlazení °C -5 ~ 43

Vytápění °C -25 ~ 35

TUV (zásobník) °C -25 ~ 43

Rozsah nastavení
 teploty vody

 
Chlazení °C 5 ~ 25

Vytápění °C 25 ~ 80

TUV (zásobník) °C 30 ~ 75

Vodní okruh

Množství náplně

Potrubní připojení palce G1''BSP

Nastavený tlak 
pojistného ventilu MPa 0.3

Průtokový spínač m³/h 0.36 0.6

Objem expanzní nádoby L 5
Výkon pomocného

elektrického ohřívače kW 3

40H/40/20 Jednotka 117/78/36 68/33/16



Poznámka:
1.Příslušné normy a předpisy EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) č. 811/2013; (EU) č. 813/2013; Úř. věst. 2014/C 207/02:2014.
2.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 30 °C, LWT 35 °C.
3.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 47 °C, LWT 55 °C.
4.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 23 °C, LWT 18 °C.
5.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 12 °C, LWT 7 °C.
6.Sezonní třída energetické účinnosti vytápění prostoru testovaná v podmínkách mírného klimatu.
7.Zkušební norma: EN12102-1.
8.Hladina akustického tlaku je maximální hodnota naměřená ve dvou podmínkách uvedených v bodech 2 a 5.

Poznámky:
1.Údaje pocházejí z laboratoře AUX. Výsledky se mohou lišit v závislosti na testovacích podmínkách. Společnost AUX si vyhrazuje právo na interpretaci těchto údajů.
2.Všechny specifikace mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění.

Specifikace – Monoblok Specifikace – Monoblok

Poznámka:
1.Příslušné normy a předpisy EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) č. 811/2013; (EU) č. 813/2013; Úř. věst. 2014/C 207/02:2014.
2.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 30 °C, LWT 35 °C.
3.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 47 °C, LWT 55 °C.
4.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 23 °C, LWT 18 °C.
5.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 12 °C, LWT 7 °C.
6.Sezonní třída energetické účinnosti vytápění prostoru testovaná v podmínkách mírného klimatu.
7.Zkušební norma: EN12102-1.
8.Hladina akustického tlaku je maximální hodnota naměřená ve dvou podmínkách uvedených v bodech 2 a 5.

Poznámky:
1.Údaje pocházejí z laboratoře AUX. Výsledky se mohou lišit v závislosti na testovacích podmínkách. Společnost AUX si vyhrazuje právo na interpretaci těchto údajů.
2.Všechny specifikace mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění.
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Název modelu 12kW 14kW 16kW

Model ACHP-H12/4R2HA-M ACHP-H14/4R2HA-M ACHP-H16/4R2HA-M

Napájení V/Ph/H 220-240/1/50

Vytápění2

Výkon kW 12 14 15.1

Jmenovitý výkon kW 2.45 2.92 3.21

COP 4.9 4.8 4.7

Vytápění3

Výkon kW 12 14 15.1

Jmenovitý výkon kW 3.69 4.38 4.79

COP 3.25 3.2 3.15

Chlazení4

Výkon kW 12 14 16

Jmenovitý výkon kW 2.67 3.89 4.10

EER 4.5 3.6 3.9

Chlazení5

Výkon kW 11.5 12.7 14

Jmenovitý výkon kW 3.8 4.38 5.09

EER 3.05 2.9 2.75

Sezónní třída 
energetické účinnosti 

vytápění prostoru 7

 LWT při 35°C A+++ A+++ A+++

LWT při 55°C A+++ A+++ A+++

SCOP6
LWT při 35°C 4.725 4.725 4.775

LWT při 55°C 3.825 3.825 3.825

Vodní čerpadlo

Dopravní výška m 9

Maximální průtok m³/h 4.5

Průměr adaptéru DN25
Hladina 

akustického tlaku Jednotka monoblok dB(A) 45 46 47
Hladina 

akustického výkonu Jednotka monoblok dB 57 57 58

Rozměry balení
(š × h × v) Jednotka monoblok mm 1355*545*1210

Rozměry zařízení
(š × h × v)

Jednotka monoblok mm 1280*450*1040

Čistá hmotnost Jednotka monoblok kg 156

Hrubá hmotnost Jednotka monoblok kg 169

 

Chlazení °C -5 ~ 43

Vytápění °C -25 ~ 35

TUV (zásobník) °C -25 ~ 43

 Rozsah nastavení 
teploty vody

Chlazení °C 5 ~ 25

Vytápění °C 25 ~ 80

TUV (zásobník) °C 30 ~ 75

Vodní okruh

Potrubní připojení palce G1''BSP

Nastavený tlak 
pojistného ventilu MPa 0.3

Průtokový spínač m³/h 0.6

Objem expanzní nádoby L 5
Výkon pomocného

elektrického ohřívače kW 3

40H/40/20 Jednotka 68/33/16

Rozsah 
provozních teplot

Množství náplně

Název modelu 8kW 10kW 12kW 14kW 16kW

Model ACHP-H08/5R2HA-M ACHP-H10/5R2HA-M ACHP-H12/5R2HA-M ACHP-H14/5R2HA-M ACHP-H16/5R2HA-M

Napájení V/Ph/H   380-415/3/50

Vytápění2

Výkon kW 8.4 10.0 12 14 15.1

Jmenovitý výkon kW 1.68 2.08 2.45 2.92 3.21

COP 5.0 4.8 4.9 4.8 4.7

Vytápění3

Výkon kW 7.8 9.5 12 14 15.1

Jmenovitý výkon kW 2.36 2.92 3.69 4.38 4.79

COP 3.3 3.25 3.25 3.2 3.15

Chlazení4

Výkon kW 8.3 10.0 12 14 16

Jmenovitý výkon kW 1.61 2.11 2.67 3.89 4.10

EER 5.15 4.75 4.5 3.6 3.9

Chlazení5
Výkon kW 7.5 8.9 11.5 12.7 14

Jmenovitý výkon kW 2.17 2.74 3.8 4.38 5.09

EER 3.45 3.25 3.05 2.9 2.75

 LWT při 35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

LWT při 55°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ 

SCOP6
LWT při 35°C 5.15 5.15 4.725 4.725 4.775

LWT při 55 °C 3.875 3.925 3.825 3.825 3.825

Vodní čerpadlo

Dopravní výška m 9

Maximální průtok m³/h 4.5

Průměr adaptéru DN25
Hladina 

akustického tlaku Jednotka monoblok dB(A) 44 44 45 46 47
Hladina 

akustického výkonu Jednotka monoblok dB 57 57 57 57 58

Rozměry balení
(š × h × v) Jednotka monoblok mm 1355*545*1210 1355*545*1210

Rozměry balení
(š × h × v) Jednotka monoblok mm 1280*450*1040 1280*450*1040

Čistá hmotnost Jednotka monoblok kg 141 156

Hrubá hmotnost Jednotka monoblok kg 154 169

Rozsah 
provozních teplot 

Chlazení °C -5 ~ 43

Vytápění °C -25 ~ 35

TUV (zásobník) °C -25 ~ 43

Rozsah nastavení 
teploty vody

 
Chlazení °C 5 ~ 25

Vytápění °C 25 ~ 80

TUV (zásobník) °C 30 ~ 75

Vodní okruh

Potrubní připojení palce G1''BSP

Nastavený tlak 
pojistného ventilu MPa 0.3

Objem expanzní nádoby

m³/h 0.6

L 5

Výkon pomocného
elektrického ohřívače kW 9

40H/40/20 Jednotka 68/33/16

Sezónní třída 
energetické účinnosti 

vytápění prostoru 7

Množství náplně

Průtokový spínač



Nový vzhled
Rodinný styl (jednotná designová linie), estetický a elegantní design, vysoká rozpoznatelnost produktu.

R290 Integrovaný 
systém typu split

Odolné a s dlouhou životností
Vnitřní zásobník vody a spirála výměníku tepla jsou vyrobeny z nerezové oceli 316.

Přesné monitorování údajů
Vestavěný snímač průtoku vody zajišťuje přesnější 
zobrazení výkonu a energetické účinnosti.

Vysoká energetická účinnost
Velký kompresor, velký kondenzátor a velký deskový 
výměník tepla. Koeficient SCOP může dosáhnout třídy 
A+++ při 35 °C a 55 °C a ACS může dosáhnout třídy A+. E

F

Dobrý efekt udržení tepla
Více než 45 mm izolační vrstvy.
Při teplotě vody 55 °C činí pokles teploty během 24 hodin pouze 7 °C.

Dvojité umístění teplotních čidel

Zásobník vody je vybaven dvěma porty (rozhraními) pro 
teplotní čidla. Uživatelé si mohou zvolit jejich využití podle 
způsobu a úrovně spotřeby vody.

Bezpečný provoz
Ve venkovní jednotce je zabudován separátor vody a plynu a automatický odvzdušňovací ventil, 
což zabraňuje proniknutí chladiva do místnosti.

Vnitřní jednotka je vybavena ručním odvzdušňovacím ventilem. Při instalaci umožňuje propojení 
vnitřní a venkovní jednotky urychlit proces odvzdušnění.

Nerezová ocel 316

45 mm

Nerezová ocel 316

1

30

20

55

℃

H8 16 24

40

48

7℃

*Zdroj dat: Laboratoř hluku AUX, 29.07.2024.
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Vestavěný třícestný ventil
Vestavěný třícestný ventil umožňuje samostatné připojení systému teplé užitkové vody a systému 
vytápění/chlazení, což zajišťuje pohodlnější instalaci.

Podrobnější zobrazení spotřeby energie
Spotřeba energie venkovní jednotky, vodního čerpadla, elek-
trického ohřívače a elektrického ohřívače zásobníku vody se 
zobrazuje samostatně, což uživatelům usnadňuje správu 
spotřeby energie.

Tichý provoz
Venkovní jednotka využívá samostatnou komoru kompresoru, ventilátor s lopatkami s velkým 
úhlem sklonu a výstelku z materiálu pohlcujícího zvuk.
Hladina hluku může dosahovat pouhých 35 dB ve vzdálenosti 3 m.

Vnitřní jednotka je vybavena nízkohlučným vodním čerpadlem s proměnnou frekvencí, jehož 
hladina hluku během provozu činí pouze 30 dB ve vzdálenosti 1 m.

Kompletní řada modelů.
Zásobník vody o objemu 190 l může pokrýt potřeby 2–6členné domácnosti.

K dispozici jsou jednofázové i třífázové jednotky s elektrickým ohřívačem o výkonu 3 kW nebo 9 kW.

Vzdálená aktualizace
Možnost aktualizace softwaru prostřednictvím aplikace a platformy vzdálené správy. Platforma 
vzdálené správy také umožňuje monitorování provozního stavu zařízení a nastavování provozních 
parametrů, což zajišťuje větší pohodlí při servisní obsluze.

Multifunkční kabelový ovladač
Modul Wi-Fi, modul MODBUS a teplotní čidlo jsou vestavěny do 
kabelového ovladače, což zajišťuje větší pohodlí při instalaci.

V kabelovém ovladači je rovněž vestavěn port USB. Uživatelé jej 
mohou využít k aktualizaci softwaru a ke kopírování a ukládání 
parametrů, což usnadňuje instalaci i poprodejní servis.

*Zdroj dat: Laboratoř hluku AUX, 29.07.2024.
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Režim vysokého výkonu
V režimu vysokého výkonu se topný/chladicí výkon 
zvyšuje o více než 30 %, což zajišťuje rychlé vytápění
a chlazení.

Snadná instalace
Rozměry vnitřní jednotky jsou 600 × 600 mm, takže zabírá jen malou plochu, a její výška je pouhých 
1800 mm.
Může být instalována v zabudovaném prostoru (např. ve skříni), aniž by negativně ovlivnila estetiku interiéru.

Není nutné ponechávat servisní prostor po stranách
Všechny montážní a servisní úkony se provádějí z přední strany zařízení.
Není nutné ponechávat dodatečný montážní ani servisní prostor po stranách.

Snadné čištění
Zásobník vody je vybaven připraveným připojovacím 
portem pro hořčíkovou anodu. Uživatelé se mohou 
rozhodnout, zda ji použijí – její použití zajišťuje lepší 
ochranu proti korozi.

Na spodní části zásobníku je umístěn vypouštěcí otvor, 
který usnadňuje vypouštění a čištění zásobníku.

Integrovaný systém typu split

*Zdroj dat: Laboratoř AUX, 04/2024.

Poznámka:
1.Příslušné normy a předpisy EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) č. 811/2013; (EU) č. 813/2013; Úř. věst. 2014/C 207/02:2014.
2.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 30 °C, LWT 35 °C.
3.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 47 °C, LWT 55 °C.
4.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 23 °C, LWT 18 °C.
5.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 12 °C, LWT 7 °C.
6.Sezonní třída energetické účinnosti vytápění prostoru testovaná v podmínkách mírného klimatu.
7.Zkušební norma: EN12102-1.
8.Hladina akustického tlaku je maximální hodnota naměřená ve dvou podmínkách uvedených v bodech 2 a 5.

Poznámky:
1.Údaje pocházejí z laboratoře AUX. Údaje se mohou lišit v závislosti na testovacích podmínkách. Společnost AUX si vyhrazuje právo na interpretaci těchto údajů.
2.Všechny specifikace mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění.
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6kW 8kW 10kW

V/Ph/Hz 220-240/1/50

kW 6.35 8.1 9.8

kW 1.35 1.62 2.04 

COP 4.7 5 4.8

kW 6.28 7.6 9.4

kW 1.62 2.30 2.89 

COP 3.88 3.3 3.25

kW 6.2 8.1 9.8

kW 2.05 1.57 2.06 

EER 3.02 5.15 4.75

kW 5.75 7.4 8.8

kW 1.6 2.14 2.71 

EER 3.58 3.45 3.25

 A+++ A+++ A+++ 

A+++ A+++ A+++ 

SCOP6
4.85 5.1 5.1

3.83 3.85 3.85

A+ A+ A+

COPDHW 2.95 2.95 2.95

L

m 9 9 9

m³/h 4.5 4.5 4.5

DN25 DN25 DN25

kg 0.55 0.85 1.35

dB(A) 44 44 44

dB(A) 31

dB 53

41

57 57

dB 43

 mm 1355*545*1210

mm 700*682*1835

 mm 1280*420*1040

mm 600*600*1720

°C -5 ～ 43

°C -25～ 35

°C      -25～ 43
°C 5～ 25

°C 25～ 80

°C 30～ 75

G1"BSP

G3/4"BSP

MPa 0.3

m³/h 0.6

L 8

kW 3

typ typ płytowy

40H/40/20
68/33/16

51/51/24

ACHA-H08/4R2EA19ACHA-H06/4R2EA19 ACHA-H10/4R2EA19

1130*420*710

700*628*1945

1205*555*870

600*600*1795

Název modelu
Model

Napájení Jednotka monoblok

Vytápění2

Výkon

Jmenovitý výkon

Vytápění3

Výkon

Jmenovitý výkon

Chlazení4

Výkon

Jmenovitý výkon

Chlazení5

Výkon

Jmenovitý výkon

Sezónní třída 
energetické účinnosti 

vytápění prostoru 7

LWT při 35°C

LWT při 55°C

LWT při 35°C

LWT při 55°C

Energetická
účinnost TUV

Třída energetické účinnosti ohřevu vody

Deklarovaný profil zatížení

Dopravní výška

Maximální průtok

Průměr adaptéru

Tovární náplň

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka

Vodní čerpadlo

Chladivo (R290)

Hladina 
akustického tlaku

Hladina 
akustického výkon

Rozměry balení
(szer. × gł. × wys.)

Rozměry zařízení
(szer. × gł. × wys.)

Rozsah 
provozních teplot

Rozsah nastavení
teploty vody

Chlazení

Vytápění

Teplá užitková voda

Chlazení

Vytápění

Teplá užitková voda

Potrubní připojení

Potrubní připojení TUV

Vodní okruh

Množství náplně

Nastavený tlak 
pojistného ventilu

Průtokový spínač

Expanzní nádoba
Výkon pomocného 

elektrického ohřívače
Vodní strana

objem

venkovní jedn.

venkovní jedn.

ks.

ks.

palce

palce



Integrovaný systém typu split Integrovaný systém typu split

Poznámka:
1.Příslušné normy a předpisy EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) č. 811/2013; (EU) č. 813/2013; Úř. věst. 2014/C 207/02:2014.
2.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 30 °C, LWT 35 °C.
3.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 47 °C, LWT 55 °C.
4.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 23 °C, LWT 18 °C.
5.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 12 °C, LWT 7 °C.
6.Sezonní třída energetické účinnosti vytápění prostoru testovaná v podmínkách mírného klimatu.
7.Zkušební norma: EN12102-1.
8.Hladina akustického tlaku je maximální hodnota naměřená ve dvou podmínkách uvedených v bodech 2 a 5.

Poznámky:
1.Údaje pocházejí z laboratoře AUX. Údaje se mohou lišit v závislosti na testovacích podmínkách. Společnost AUX si vyhrazuje právo na interpretaci těchto údajů.
2.Všechny specifikace mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění.

Poznámka:
1.Příslušné normy a předpisy EU: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) č. 811/2013; (EU) č. 813/2013; Úř. věst. 2014/C 207/02:2014.
2.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 30 °C, LWT 35 °C.
3.Teplota venkovního vzduchu 7 °C (suchý teploměr), relativní vlhkost 85 %; EWT 47 °C, LWT 55 °C.
4.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 23 °C, LWT 18 °C.
5.Teplota venkovního vzduchu 35 °C (suchý teploměr); EWT 12 °C, LWT 7 °C.
6.Sezonní třída energetické účinnosti vytápění prostoru testovaná v podmínkách mírného klimatu.
7.Zkušební norma: EN12102-1.
8.Hladina akustického tlaku je maximální hodnota naměřená ve dvou podmínkách uvedených v bodech 2 a 5.

Poznámky:
1.Údaje pocházejí z laboratoře AUX. Údaje se mohou lišit v závislosti na testovacích podmínkách. Společnost AUX si vyhrazuje právo na interpretaci těchto údajů.
2.Všechny specifikace mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění.
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Název modelu 12kW 14kW 16kW
Model ACHA-H12/4R2EA19 ACHA-H14/4R2EA19 ACHA-H16/4R2EA19

Napájení Jednotka monoblok V/Ph/Hz 220-240/1/50

Vytápění2

Výkon kW 11.6 13.6 15.1

Jmenovitý výkon kW 2.37 2.83 3.21 

COP 4.9 4.8 4.7

Vytápění3

Výkon kW 11.5 14 14.8

Jmenovitý výkon kW 3.54 4.38 4.70 

COP 3.25 3.2 3.15

Chlazení4

Výkon kW 11.6 13.6 15.8

Jmenovitý výkon kW 2.58 3.78 4.05 

EER 4.5 3.6 3.9

Chlazení5

Výkon kW 11.1 12.5 14

Jmenovitý výkon kW 3.6 4.31 5.09 

EER 3.05 2.9 2.75

Sezónní třída 
energetické účinnosti 

vytápění prostoru 7

 LWT při 35°C A+++ A+++ A+++ 

LWT při 55°C A+++ A+++ A+++ 

SCOP6
LWT při 35°C 4.71 4.71 4.75

LWT při 55°C 3.825 3.825 3.825

Energetická
účinnost TUV

A+ A+ A+

COPDHW 2.88 2.88 2.88

L

Vodní čerpadlo

Dopravní výška m 9 9 9

Maximální průtok m³/h 4.5 4.5 4.5

Průměr adaptéru DN25 DN25 DN25

Chladivo (R290) Tovární náplň kg 1.35 1.35 1.35

Hladina 
akustického tlaku

Venkovní jednotka dB(A) 45 46 47

Vnitřní jednotka dB(A) 31

Hladina 
akustického výkon

Venkovní jednotka dB 58 59 60

Vnitřní jednotka dB 43

Rozměry balení  
(szer. × gł. × wys.)

Venkovní jednotka mm 1355*545*1210

Vnitřní jednotka mm 700*682*1835

Rozměry zařízení 
(szer. × gł. × wys.)

Venkovní jednotka mm 1280*420*1040

Vnitřní jednotka mm 600*600*1720

Rozsah 
provozních teplot

Chlazení °C -5 ～ 43

Vytápění °C -25～ 35

Teplá užitková voda °C      -25～ 43

Rozsah nastavení
teploty vody

Chlazení °C 5～ 25

Vytápění °C 25～ 80

Teplá užitková voda °C 30～ 75

Vodní okruh

Potrubní připojení palce G1"BSP

Potrubní připojení TUV palce G3/4"BSP
Nastavený tlak 

pojistného ventilu MPa 0.3

Průtokový spínač m³/h 0.6

Expanzní nádoba objem L 8
Výkon pomocného 

elektrického ohřívače kW 3

Vodní strana typ deskový typ

40H/40/20
venkovní jedn. ks. 68/33/16

venkovní jedn. ks. 51/51/24

Třída energetické účinnosti ohřevu vody

Deklarovaný profil zatížení

Množství náplně

Název modelu 12kW 14kW 16kW
Model ACHA-H12/5R2EA19 ACHA-H14/5R2EA19 ACHA-H16/5R2EA19

Napájení Jednotka monoblok V/Ph/Hz 380-415/3/50

Vytápění2

Wydajność kW 11.6 13.6 15.1

Moc znamionowa kW 2.37 2.83 3.21 

COP 4.9 4.8 4.7

Vytápění3

Wydajność kW 11.5 14 14.8

Moc znamionowa kW 3.54 4.38 4.70 

COP 3.25 3.2 3.15

Chlazení4

Wydajność kW 11.6 13.6 15.8

Moc znamionowa kW 2.58 3.78 4.05 

EER 4.5 3.6 3.9

Chlazení5

Wydajność kW 11.1 12.5 14

Moc znamionowa kW 3.6 4.31 5.09 

EER 3.05 2.9 2.75

Sezónní třída 
energetické účinnosti 

vytápění prostoru 7

 LWT przy 35°C A+++ A+++ A+++

LWT przy 55°C A+++ A+++ A+++

SCOP6
LWT przy 35°C 4.71 4.71 4.75

LWT przy 55°C 3.825 3.825 3.825

Energetická
účinnost TUV

A+ A+ A+

COPDHW 2.88 2.88 2.88

L

Vodní čerpadlo

Dopravní výška m 9 9 9

Maximální průtok m³/h 4.5 4.5 4.5

Průměr adaptéru DN25 DN25 DN25

Chladivo (R290) Tovární náplň kg 1.35 1.35 1.35

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego

Venkovní jednotka dB(A) 45 46 47

Vnitřní jednotka dB(A) 31

Poziom 
mocy akustyczne

Venkovní jednotka dB 58 59 60

Vnitřní jednotka dB 43

Wymiary opakowania 
(szer. × gł. × wys.)

Venkovní jednotka mm 1355*545*1210

Vnitřní jednotka mm 700*682*1835

Wymiary urządzenia 
(szer. × gł. × wys.)

Venkovní jednotka mm 1280*420*1040

Vnitřní jednotka mm 600*600*1720

Rozsah 
provozních teplot

Chlazení °C -5 ～ 43

Vytápění °C -25～ 35

Teplá užitková voda °C      -25～ 43

Rozsah nastavení
teploty vody

Chlazení °C 5～ 25

Vytápění °C 25～ 80

Teplá užitková voda °C 30～ 75

Vodní okruh

Potrubní připojení cal G1"BSP

Potrubní připojení TUV cal G3/4"BSP
Nastavený tlak 

pojistného ventilu MPa 0.3

Průtokový spínač m³/h 0.6

Expanzní nádoba objem L 8
Výkon pomocného 

elektrického ohřívače kW 3

Vodní strana typ deskový typ

40H/40/20
venkovní jedn. ks. 68/33/16

venkovní jedn. ks. 51/51/24

Třída energetické účinnosti ohřevu vody

Deklarovaný profil zatížení

Množství náplně


