
Bezdrátový 
ovladač
Typ C
Návod k obsluze

V důsledku neustálého vývoje svých produktů si výrobce vyhrazuje právo 
provádět změny na produktech i v technické dokumentaci zařízení. Funkce na 

bezdrátovém ovladači se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení.

Tento návod si pečlivě přečtěte a dodržujte všechny v něm uvedené kroky. 
Návod si uschovejte pro pozdější použití.

C90 M75 Y0 K0
R37 G72 B156
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Bezpečnostní opatření:

1.	 Před prvním použitím dálkového ovladače vložte baterie a ujistěte se, že póly 
„+“ a „−“ jsou správně orientovány.

2.	 Nasměrujte dálkový ovladač přímo na přijímač klimatizace. Ujistěte se, že mezi 
ovladačem a přijímačem nejsou žádné překážky a že vzdálenost mezi nimi 
nepřesahuje 8 metrů.

3.	 Dálkový ovladač neupouštějte ani neházejte.
4.	 Nevystavujte dálkový ovladač vodě.
5.	 Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření ani nadměrnému 

teplu.
6.	 Pokud dálkový ovladač nefunguje správně, vyjměte baterie na 30 sekund 

a znovu je vložte. Pokud to nepomůže, vyměňte baterie za nové.
7.	 Při výměně baterií nemíchejte nové a staré baterie ani baterie různých typů. 

Mohlo by to způsobit poruchu dálkového ovladače.
8.	 Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. 

Únik z baterií může ovladač poškodit.
9.	 Použité baterie musí být řádně zlikvidovány.

Upozornění:

	� Jedná se o univerzální dálkový ovladač, který obsahuje všechna funkční 
tlačítka. Některá tlačítka nemusí fungovat v závislosti na modelu zakoupené 
klimatizace. (Pokud určitá funkce není pro daný model klimatizace 
dostupná, zařízení po stisknutí odpovídajícího tlačítka na ovladači nebude 
reagovat).

Dálkový ovladač typ C:
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Popis tlačítek:

Tlačítko „ON/OFF“

Tlačítko “SPEED”

Tlačítko „L/R SWING“

Tlačítko „U/D SWING“

Tlačítko „MODE“

Tlačítko “TIMER”

6

4

3

7

1

5

Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ pro zapnutí / vypnutí jednotky.

Stiskněte tlačítko „SPEED“ pro výběr rychlosti ventilátoru z následujících 
možností: „Nízká (Low)“, „Střední (Mid)“, „Vysoká (High)“, „Turbo“, „Auto“.

Stisknutím tlačítka „L/R SWING“, když je jednotka zapnutá, nebo když je 
vypnutá s nastaveným časovačem, se aktivuje horizontální pohyb lamel (pohyb 
vpravo–vlevo). Opětovným stisknutím tlačítka se režim vypne. Po zapnutí 
režimu „L/R SWING“ se na displeji ovladače zobrazí ikona „        “. Po vypnutí 
funkce ikona režimu zhasne.

Stisknutím tlačítka „U/D SWING“, když je jednotka zapnutá, nebo když je 
vypnutá s nastaveným časovačem, se aktivuje vertikální pohyb lamel (pohyb 
nahoru–dolů). Opětovným stisknutím tlačítka se režim vypne. Po zapnutí 
režimu „U/D SWING“ se na displeji ovladače zobrazí ikona „      “. Po vypnutí 
funkce ikona režimu zhasne.

Tlačítko „MODE“ umožňuje zvolit režim provozu klimatizace: AUTO 
(automatický), COOL (chlazení), DRY (odvlhčování), HEAT (vytápění), FAN 
(ventilátor) – následujícím způsobem:

Když je klimatizace zapnutá (nebo vypnutá), stisknutím tohoto tlačítka 
vstoupíte do režimu nastavení časovače. Následně se rozsvítí ikona „      “ 
a symbol „OFF (ON)“, a čas časovače se zobrazí a bude blikat na displeji. 
Pomocí tlačítek „+“ a „−“ nastavte čas, kdy se má jednotka zapnout nebo 
vypnout. Rozsah nastavení časovače je od 0,5 do 24 hodin. Opětovným 
stisknutím tlačítka „TIMER“ potvrďte nastavení času.

•	 Po potvrzení nastavení časovače pro zapnutí (vypnutí) přestanou ikona 
„      “ a symbol „OFF (ON)“ blikat a zůstanou zobrazené. Na displeji 
ovladače se zobrazí příslušný režim, teplota, rychlost a pohyb žaluzií, které 
lze nastavit stisknutím příslušných tlačítek.

•	 Po nastavení časovače zapnutí (vypnutí) jednotky, pokud čas časovače 
ještě neuplynul, stiskněte tlačítko „ON/OFF“ pro přímé zapnutí (vypnutí) 
klimatizace a zrušení nastavení časovače.

•	 Pokud po zahájení blikání „ON (OFF)“ nestisknete tlačítko „TIMER“ do 10 
sekund, nastavení časovače se ukončí.

•	 Pokud bylo nastavení časovače potvrzeno, stisknutím tlačítka „TIMER“ 
funkci časovače zrušíte.

Upozornění: Režim vytápění HEAT není dostupný u modelů klimatizací 
pouze s funkcí chlazení.

Upozornění: Automatická rychlost ventilátoru „Auto“ není dostupná v režimu 
ventilátoru. Režim „Turbo“ není dostupný v režimu „Auto“. V režimu 
odvlhčování je rychlost ventilátoru nastavena na Low (nízká).

Upozornění:
Stiskněte tlačítko „U/D SWING“ a podržte jej po dobu 3 sekund – funkce 
tlačítka se změní na „pevné nastavení polohy lamel“. Poté stiskněte tlačítko 
„U/D SWING“ pro výběr pevné polohy lamel.
Pro ukončení režimu „pevného nastavení polohy lamel“ znovu stiskněte 
a podržte tlačítko „U/D SWING“ po dobu 3 sekund nebo vyjměte a znovu 
vložte baterie do dálkového ovladače. Ikona pevné polohy lamel zmizí 
a tlačítko „U/D SWING“ se vrátí ke své původní funkci.

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Silence 
 

(Silence)

Mid-High 
 

(        )

Mid-Low 
 

(    )

Turbo 
 

(Turbo)

Low 
 

(   )

High 
 

(          )

Mid 
 

(      )

Auto 
 

(Auto)

Tlačítko “+/-”2

Každé stisknutí tlačítka „+“ nebo „−“ zvýší nebo sníží teplotu o 1 °C (1 °F). 
Nastavení teploty je možné v rozsahu od 16 °C (60 °F) do 32 °C (90 °F).

Upozornění: V automatickém režimu AUTO a v režimu ventilátoru FAN nelze 
nastavit teplotu.
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Funkce ECO

Funkce SLEEP

Funkce DISPLAY

Když je klimatizace zapnutá a v režimu chlazení, stiskněte tlačítko „MENU“ a poté 
„     (+)”, „     (-)”, „     (L/R SWING)” nebo „     U/D SWING” abyste vybrali funkci ECO. 
Po aktivaci funkce začne na displeji ovladače blikat ikona „ECO“. Následně stiskněte 
tlačítko „OK“, abyste zapnuli / vypnuli režim ECO.

Když je klimatizace zapnutá, stiskněte tlačítko „MENU“ a poté „     (+)”, 
„     (-)”, „     (L/R SWING)” nebo „     U/D SWING” abyste vybrali funkci SLEEP. Po 
zvolení funkce začne na displeji blikat ikona „SLEEP“. Stiskněte tlačítko „OK“, abyste 
funkci zapnuli / vypnuli.
Po 10 hodinách provozu se funkce automaticky vypne a vrátí se do předchozího 
režimu.

Stiskněte tlačítko „MENU“ a poté „     (+)”, „     (-)”, „     (L/R SWING)” nebo „     U/D 
SWING” abyste vybrali funkci DISPLAY. Po zvolení funkce začne na displeji blikat 
ikona „DISPLAY“. Stiskněte tlačítko „OK“, abyste zapnuli / vypnuli funkci displeje 
ovladače.

Upozornění: Spotřeba elektrické energie klimatizace závisí na venkovní teplotě, 
velikosti klimatizovaného prostoru apod. Pokud je venkovní teplota vysoká nebo 
má klimatizovaná místnost velkou plochu, je třeba při používání úsporného 
režimu ECO dbát zvýšené opatrnosti. 

Upozornění: V režimu ventilátoru a v automatickém režimu není funkce SLEEP 
dostupná.

Tlačítko “SOFT” *9

•	 Režim „SOFT“ zabraňuje proudění studeného vzduchu.
•	 Režim „SOFT“ lze aktivovat pouze v režimu chlazení (COOL) a když je 

jednotka zapnutá. Po zapnutí režimu „SOFT“ se na displeji zobrazí ikona 
potvrzující zvolený režim.

•	 Po zapnutí režimu „SOFT“:

•	 V režimu chlazení umožňuje proměnná frekvence kompresoru klimatizace 
snížit spotřebu elektrické energie v režimu ECO. Po 8 hodinách se režim ECO 
automaticky vypne.

•	 Režim ECO není dostupný při konstantní frekvenci kompresoru klimatizace.
•	 Změna režimu provozu nebo vypnutí jednotky automaticky vypne režim ECO.

a.	 Svislý nebo pevně nastavený pohyb lamel bude vypnut a na displeji se 
ikona lamel nebude zobrazovat.

b.	 Stisknutí tlačítka „SOFT“, „OFF“, „U/D SWING“ nebo změna režimu 
provozu jednotky způsobí zrušení funkce „SOFT“ a vypnutí ikony na 
ovladači jednotky.

Stiskněte tlačítko „MENU“, abyste vstoupili do režimu výběru funkcí. Stiskněte 
„     (+)”, „     (-)”, „     (L/R SWING)” nebo „     U/D SWING” abyste vybrali funkci.
Stiskněte tlačítko „OK“, abyste zapnuli vybranou funkci.
V režimu výběru funkcí začne po stisknutí „     (+)”, „    (-)”, „    (L/R SWING)” nebo 
„     U/D SWING” ikona odpovídající vybrané funkci blikat na displeji.

* Funkce dostupná pouze u vybraných modelů.

Tlačítko “MENU/OK”8 Funkce



NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČE TYPU C

10 11NOVÝ ROZMĚR KVALITY

C90 M75 Y0 K0
R37 G72 B156

C90 M75 Y0 K0
R37 G72 B156

Funkce iCLEAN

Funkce I-FEEL

Funkce OC / OF

Funkce HEALTH

Funkcja ELE.H

Funkce ANTI-F

Dětská pojistka (Child-Lock)

Funkce vytápění +8 °C

Funkce iCLEAN. Jednotka automaticky vyčistí prach a vysuší vlhkost z povrchu 
výparníku.
Když je klimatizace vypnutá, stiskněte tlačítko „MENU“, poté pomocí tlačítek „     (+)”, 
„     (-)”, „     (L/R SWING)” nebo „     U/D SWING”, vyberte na displeji ikonu „iCLEAN“. 
Stiskněte tlačítko „OK“, abyste zapnuli / vypnuli režim samočištění.
Funkce samočištění se automaticky vypne po 30 minutách.
Pokud je během režimu čištění stisknuto tlačítko „ON / OFF“, klimatizace se zapne.

Když je klimatizace zapnutá, stiskněte tlačítko „MENU“ a poté pomocí tlačítek 
 „     (+)”, „     (-)”, „     (L/R SWING)” lub „     U/D SWING”, vyberte na displeji funkci 
„I-FEEL“. Na displeji začne blikat ikona I-FEEL.
Po stisknutí tlačítka „OK“ se funkce zapne a zobrazí se ikona „    „. Po opětovném 
stisknutí tlačítka „OK“ a vypnutí funkce ikona „    „ zmizí z displeje ovladače jednotky.
Po nastavení funkce I-FEEL se zobrazuje teplota okolí, s intervalem obnovení 
každých 5 sekund.
Stisknutí tlačítka „OFF“ způsobí vypnutí funkce I-FEEL a ikona „    “ zmizí z displeje 
ovladače jednotky.

Ve výchozím nastavení se teplota zobrazuje ve stupních Celsia.
Stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“ po dobu 3 sekund, abyste změnili zobrazení 
teploty mezi „°C“ a „°F“.

Když je jednotka zapnutá nebo vypnutá s aktivním časovačem, stiskněte tlačítko 
„MENU“ a poté „     (+)”, „     (-)”, „     (L/R SWING)” nebo „     U/D SWING”, abyste vybrali 
funkci HEALTH. Na displeji začne blikat ikona HEALTH. Stiskněte tlačítko „OK“, 
abyste funkci zapnuli / vypnuli.

Když je jednotka zapnutá a v režimu vytápění, stiskněte tlačítko „MENU“ a poté 
„     (+)”, „     (-)”, „     (L/R SWING)” nebo „     U/D SWING”, abyste vybrali funkci ELE.H. 
Na displeji začne blikat ikona ELE.H. Stiskněte tlačítko „OK“, abyste zapnuli / vypnuli 
funkci pomocného vytápění.
Jednotka zapne funkci pomocného vytápění podle venkovní teploty, aby urychlila 
vytápění.

Jednotka automaticky vyčistí prach a vysuší vlhkost z povrchu výparníku.
Funkce ANTI-F pracuje přibližně 3 minuty, aby vysušila vlhkost z povrchu výparníku 
a zabránila množení bakterií na výparníku, které způsobují plísně a nepříjemné 
zápachy, jež jsou nebezpečné pro zdraví uživatele.
Když je jednotka vypnutá, stiskněte tlačítko „MENU“ a poté  „     (+)”, „     (-)”, „     (L/R 
SWING)” nebo „     U/D SWING”, abyste vybrali funkci ANTI-F. Na displeji začne blikat 
ikona ANTI-F. Stiskněte tlačítko „OK“, abyste funkci zapnuli / vypnuli.

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítka „SPEED“ a „SOFT“, abyste zapnuli 
nebo vypnuli funkci dětské pojistky (Child-Lock).
Na displeji se zobrazí ikona „    “ při zapnutém režimu dětské pojistky.

Funkce je dostupná pouze v režimu vytápění a když je jednotka zapnutá. Stiskněte 
tlačítka „MODE“ a „+“ po dobu 3 sekund, abyste zapnuli nebo vypnuli režim vytápění 
+8 °C.
Po zapnutí funkce vytápění +8 °C:

Upozornění: Po vypnutí klimatizace bude funkce HEALTH automaticky zrušena.

a.	 Stisknutí tlačítka vytápění „HEAT“, změna režimu nebo zvolení funkce SLEEP 
vypne funkci vytápění +8 °C.

b.	 Tlačítka „SPEED“, „+“ a „-“ nejsou dostupná.
c.	 Po vypnutí a opětovném zapnutí jednotky zůstává funkce vytápění +8 °C aktivní.
d.	 Po stisknutí tlačítka „MENU“ není možné zvolit funkci ELE.H.

Funkce nastavení teploty

Když jsou dálkový ovladač i jednotka vypnuté, stiskněte současně tlačítka „MODE“ 
a „SOFT“ přibližně na 10 sekund, abyste aktivovali režim maximální a minimální 
teploty:

Po zapnutí funkce se na displeji zobrazí maximální hodnota teploty 32 °C (90 °F) 
a písmeno „H“ začne blikat. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro změnu maximální 
teploty. Poté stiskněte tlačítko „MODE“ pro potvrzení.
Po potvrzení se na displeji zobrazí minimální hodnota teploty a písmeno „L“ začne 
blikat. Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ pro změnu minimální teploty. Poté stiskněte 
tlačítko „MODE“ pro potvrzení.
Během nastavování minimální teploty stiskněte současně tlačítka „MODE“ a „SOFT“ 
přibližně na 10 sekund, abyste se vrátili k nastavení maximální teploty.
Po výměně baterií ovladače je nutné resetovat nastavení funkce.

•	 Rozsah maximální a minimální teploty je od 16 °C (60 °F) do 32 °C (90 °F).
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Automatický režim

Režim chlazení / vytápění

1.	 Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ na dálkovém ovladači, abyste zapnuli klimatizaci.
2.	 Stiskněte tlačítko „MODE“ a zvolte automatický režim AUTO.
3.	 Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete zvolit rychlost ventilátoru: SILENCE (tichý), 

LOW (nízká), MID-LOW (středně nízká), MID (střední), MID-HIGH (středně 
vysoká), HIGH (vysoká), AUTO (automatická).

4.	 Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ klimatizaci vypnete.

1.	 Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ na dálkovém ovladači, abyste zapnuli klimatizaci.
2.	 Stiskněte tlačítko „MODE“ a zvolte režim chlazení COOL nebo vytápění HEAT.
3.	 Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavte teplotu foukání. Teplotu lze nastavit po 1 °C 

v rozsahu od 16 °C (60 °F) do 32 °C (90 °F).
4.	 Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete zvolit rychlost ventilátoru: SILENCE (tichý), 

LOW (nízká), MID-LOW (středně nízká), MID (střední), MID-HIGH (středně 
vysoká), HIGH (vysoká), TURBO, AUTO (automatická).

5.	 Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ klimatizaci vypnete.

1.	 Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ na dálkovém ovladači, abyste zapnuli klimatizaci.
2.	 Stiskněte tlačítko „MODE“ a zvolte režim odvlhčování DRY.
3.	 Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavte teplotu foukání. Teplotu lze nastavit po 1 °C 

v rozsahu od 16 °C (60 °F) do 32 °C (90 °F).
4.	 Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ klimatizaci vypnete.

Upozornění: V automatickém režimu není možné nastavit teplotu.

Upozornění: Režim vytápění HEAT není dostupný u modelů klimatizací pouze 
s funkcí chlazení.

Zapnutí / vypnutí zvukových signálů funkcí

Funkce omezení výkonu

Stiskněte současně tlačítka „L/R SWING“ a „MODE“ po dobu 3 sekund, abyste 
zapnuli nebo vypnuli zvukový signál funkcí na ovladači.

Když je jednotka zapnutá a v režimu chlazení nebo vytápění, podržte tlačítko 
„MODE“ po dobu 5 sekund, abyste aktivovali funkci omezení výkonu. Zobrazí se 
rozsah teploty a symbol „C1“ začne blikat; pokud nebude žádná operace potvrzena, 
dojde k automatickému potvrzení po 5 sekundách.
Po zapnutí funkce stiskněte tlačítko „MODE“ pouze pro nastavení parametrů této 
funkce. Režim nelze přepínat. Typ přepínání funkce omezení výkonu je „C1–C2–
C3–nastavení teploty (bez omezení výkonu)“. Po každém nastavení funkce omezení 
výkonu symbol Cx (Cx = C1/C2/C3) bliká po dobu 5 sekund a poté je automaticky 
potvrzen.
V režimu omezení výkonu nejsou dostupné funkce „I-FEEL“, „ECO“ a „vytápění 8 °C“.
Při nastavování požadované teploty se nastavená teplota zobrazí po dobu 5 sekund, 
poté se zobrazení vrátí na Cx (Cx = C1/C2/C3).
Pro ukončení funkce omezení výkonu vypněte jednotku a změňte režim.

Režim odvlhčování DRY

Upozornění: V režimu odvlhčování DRY není možné nastavit rychlost ventilátoru.

1.	 Stiskněte tlačítko „ON/OFF“ na dálkovém ovladači, abyste zapnuli klimatizaci.
2.	 Stiskněte tlačítko „MODE“ a zvolte režim ventilátoru FAN.
3.	 Stisknutím tlačítka „SPEED“ můžete zvolit rychlost ventilátoru: SILENCE (tichý), 

LOW (nízká), MID-LOW (středně nízká), MID (střední), MID-HIGH (středně 
vysoká), HIGH (vysoká), TURBO.

4.	 Opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF“ klimatizaci vypnete.

Režim ventilátoru

Upozornění: V režimu ventilátoru FAN není možné nastavit teplotu.

1.	 Posuňte kryt baterií ve směru označeném šipkou.
2.	 Vložte dvě nové baterie (typ AAA, 1,5 V). Ujistěte se, že kladné póly (označené 

„+“) a záporné póly (označené „-“) jsou správně orientovány.
3.	 Nasaďte zpět kryt baterií.

Instalace a výměna baterií
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