
Řídicí jednotka
Typ XK-06

Návod k obsluze

V důsledku neustálého vývoje svých produktů si výrobce vyhrazuje právo 
provádět změny výrobků a technické dokumentace zařízení. Funkce na 
bezdrátovém ovladači se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení.

Pečlivě si přečtěte tento návod a proveďte všechny kroky v něm uvedené. 
Návod si uschovejte pro pozdější použití.
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Obecné informace

Obecné informace. Pro zajištění správného používání si prosím pečlivě přečtěte 
následující pokyny a dodržujte je.

	⁃ Instalaci by měl provést autorizovaný instalační technik, místní prodejce nebo 
kvalifikovaný personál s certifikátem pro instalaci klimatizačních zařízení. 
Samostatná instalace uživatelem je zakázána.

	⁃ Před čištěním nebo údržbou zařízení je nutné odpojit napájení. Mytí vodou je 
zakázáno z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem.

	⁃ Obsluha mokrýma rukama je zakázána z důvodu rizika úrazu elektrickým 
proudem.

	⁃ Je zakázáno přímo rozprašovat pesticidy, dezinfekční prostředky a hořlavé 
aerosoly. Může to způsobit požár nebo deformaci částí zařízení.

	⁃ Při pokusu o sejmutí krytu hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
	⁃ Ve sterowniku se nachází nízkonapěťový obvod. Přímý kontakt s 

vysokonapěťovým vodičem je zakázán. Umístění nízkonapěťového vodiče 
společně s vysokonapěťovým vodičem ve stejném instalačním vedení je 
rovněž zakázáno. Vzdálenost mezi těmito vodiči by měla činit alespoň 500 
milimetrů.

VAROVÁNÍ
Ignorování obsahu varování může vést k riziku vážné 
nehody, zranění, smrti, požáru nebo poškození majetku.

UPOZORNĚNÍ
Ignorování informací týkajících se bezpečnostních opatření 
může způsobit, že nebude dosaženo optimálního výkonu 
zařízení.
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Technické údaje

Hlavní funkce

Popis ikon

	⁃ Rozsah napájecího napětí: DC 12 V
	⁃ Rozteč montážních otvorů: 58 - 62 

mm
	⁃ Dotyková tlačítka
	⁃ Vlhkost: RH 20 % - RH 90 %
	⁃ Maximální délka komunikačního 

kabelu: 1000 m

	⁃ Přípustná okolní teplota: 0 °C - 50 
°C

	⁃ Rozměry (v / š / h): 120 × 120 × 20 
mm

	⁃ Rozsah teploty: 16 °C - 32 °C, 60 
°F - 90 °F

	⁃ 8 dotykových tlačítek
	⁃ Bílé podsvícení displeje
	⁃ Hlášení chyb ovladače

Ikona Funkce Ikona Funkce Ikona Funkce

Chlazení Rychlost ventilátoru Filtr

Vytápění Swing Omezení spotřeby 
energie

Odvlhčování Noční režim Časovač

Ventilátor Ochrana proti plísním Wi-Fi

Ohřev vody Režim odvlhčování Rodičovský zámek

Automatický režim Režim úspory energie ChybaA

60%

!

Z
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Popis tlačítek
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LED dioda Displej rychlosti ventilátoru

Displej provozního režimu Tlačítko přepínání provozního 
režimu klimatizace

Tlačítko návratu na předchozí 
úroveň

Tlačítko MENU / OK.

Tlačítka regulace

Displej teploty

Zapnutí / vypnutí klimatizace

Tlačítko pohybu vzduchových 
žaluzií

Tlačítko nastavení rychlosti 
ventilátoru

Upozornění: Ovladač je vybaven dotykovými tlačítky. Pro jejich správné fungování 
se doporučuje stisknout střed vybraného dotykového tlačítka.



7

WWW.AUXCOOL.CZ

C90 M75 Y0 K0
R37 G72 B156

CZ

Tlačítko POWER (On / Off)

Nastavení provozního režimu zařízení

Nastavení úrovně teploty

Nastavení parametrů ventilátoru

Popis funkcí ovladače

1

2

3

4

Stisknutím tlačítka [ On / Off ] se zařízení zapne nebo vypne.

Během provozu zařízení stisknutím tlačítka [ MENU / OK ] dojde ke změně 
provozního režimu zařízení podle níže uvedeného schématu:

Počáteční teplota nastavená pro každý režim je 24 °C. V režimu ventilátoru 
není možné nastavovat úroveň teploty ani regulovat parametry přívodu 
vzduchu. Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Funkce zobrazené na 
ovladači se mohou lišit od funkcí uvedených v návodu k obsluze.

Během provozu zařízení stiskněte tlačítko [ FAN / LEFT ] pro změnu rychlosti 
provozu ventilátoru podle níže uvedeného schématu:

6 rychlostí provozu ventilátoru:

V režimu odvlhčování (DRY) je dostupná pouze nízká rychlost ventilátoru 
(LOW). V režimu ventilátoru (FAN) není automatický režim (AUTO) dostupný.

Během provozu zařízení stiskněte ”     ” nebo ”      ”, pro zvýšení nebo snížení 
úrovně teploty o 0,5 °C / 0,5 °F nebo 1 °C / 1 °F podle nastavení teploty.

AUTO

Auto Low Mid-Low Mid Mid-High High Turbo Auto

COOL DRY FAN HEAT AUTO

A A
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Nastavení provozu vzduchových žaluzií

UPOZORNĚNÍ:

	⁃ Sterownik umožňuje změnu úrovně teploty, rychlosti ventilátoru, 
provozního režimu zařízení, zapnutí / vypnutí a změnu nastavení 
vzduchových žaluzií. Ostatní funkce zařízení nejsou dostupné.

	⁃ Ovladač nepodporuje změnu parametrů ostatních funkcí.
	⁃ Při pokusu o změnu jiných funkcí než těch, které ovladač podporuje, hrozí 

riziko nesprávného provozu nebo dokonce vypnutí zařízení.

Popis funkcí ovladače

5

Během provozu zařízení stiskněte tlačítko [ SWING / RIGHT ], abyste zapnuli 
nebo vypnuli vodorovný / svislý pohyb vzduchových žaluzií.

Při změně polohy vzduchových žaluzií, jejich zavírání nebo otevírání, se 
na displeji ovladače zobrazí ikona ”        ”. Po dokončení ikona na displeji 
ovladače zhasne.
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Schéma instalace

obrázek 1

obrázek 2

1.	 Před zahájením instalace je nutné odpojit napájení od vnitřní jednotky. 
Pomocí plochého šroubováku (jak je znázorněno na obrázku 1) jemně 
nadzvedněte kryt ovladače ve spodní části krytu, v místě spoje.

2.	 Příliš velká síla může poškodit integrovaný obvod ovladače. Při jemném 
nadzvedávání krytu je nutné provést krouživý pohyb.

3.	 Vložte 4 upevňovací šrouby φ 20 mm (jak je znázorněno na obrázku 2) do 
zadního krytu a poté protáhněte kabel otvorem v zadním krytu.
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Schéma instalace

4.	 Připojte napájecí kabel ovladače umístěný ve stěně ke svorkovnici 
(zkontrolujte připojení, aby nedošlo ke zkratu).

5.	 Po připojení napájecího kabelu k ovladači (jak je znázorněno na obrázku 4) 
sestavte kryt podle následujících kroků::
•	 Zasuňte horní část krytu pod plastovou západku.
•	 Dbejte na to, aby se kryt nevysunul ze západky, sestavte kryt a jemně jej 

přitlačte. Pokus o opětovné sestavení krytu ve vodorovné poloze může 
způsobit poškození západky.

obrázek 3

obrázek 4

stěna stěna





Výhradní distributor značky AUX:
WIENKRA sp. z o. o.

ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
wienkra@wienkra.pl

ul. Sokołowska 15, 05-090 Warszawa 
wienkra-waw@wienkra.pl

Al. Armii Krajowej 61, 50-451 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków:

Warszawa - Janki: Wrocław:

www.wienkra.pl www.auxcool.cz

Kokotów 812b, 32-002 Kokotów

Kokotów-hlavní sklad:


