
POKYNY PRO KONFIGURACI WI-FI
PRO KABELOVÉ OVLADAČE XK-06 A XK-10
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1. Pokyny pro připojení k Wi-Fi.
1. Úvod:
Naskenujte níže uvedený QR kód pomocí svého mobilního zařízení a stáhněte si aplikaci, nebo 
vyhledejte „AC Freedom“ v App Store nebo Google Play Store.

Android iOS

2. Vestavěná Wi-Fi:
Oba kabelové ovladače (XK-06 a XK-10) jsou vybaveny vestavěnými Wi-Fi moduly. Instalační 
technik nemusí připojovat žádné další Wi-Fi moduly k desce plošných spojů vnitřní jednotky, což 
usnadňuje a urychluje instalaci.
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3. Konfigurace zařízení:

3.1. Umístěte zařízení vedle Wi-Fi routeru. Připojte svůj 
chytrý telefon k síti Wi-Fi.

Poznámka: Toto zařízení funguje pouze s routerem 2,4 
GHz.

3.2. Otevřete aplikaci „AC Freedom“. Jak je znázorněno 
na obrázku, klepněte na „Přidat zařízení“ („Add Device“).
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3.3. Vyberte typ zařízení, které chcete připojit.

3.5. Stiskněte a podržte současně tlačítka „FUNCTION“ 
a „SPEED“ po dobu 5 sekund, abyste resetovali Wi-Fi.

3.4. Zadejte heslo k síti Wi-Fi a klepněte na „Připojit k 
Wi-Fi“ („Connect to Wi-Fi“).
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3.6. Jak je znázorněno na obrázku, počkejte na do-
končení procesu. To znamená, že zařízení bylo úspěšně 
připojeno.

3.7. Konfigurace byla úspěšně dokončena. Klepněte 
na „Připojit k místnosti“ („Join Room“) — nyní můžete 
pomocí aplikace ovládat klimatizaci.

Viz níže uvedené ovládací rozhraní:
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